
ポケット Wi-Fiの利用にあたって 
 

 

 このたびは、「ポケット Wi-Fi」をお申し込みいただきありがとうございました。 

 次の事項をご確認の上、ご利用ください。  

 

１ 接続方法 

  裏面をご参照ください。 

 ※ 利用者において、入室後に接続設定を行ってください。 

 

２ 注意事項 

 ・接続台数は最大 10台までになります。 

 ・かでるホール、主催者控室は電波を受信することができないため、利用できません。 

 ・展示ホール、530会議室、630会議室は電波を受信しづらいため、接続が不安定となるおそれがあります。  

なお、その他の部屋であっても、天候等の理由により接続が不安定となるおそれがあります。 

 ・Wi-Fiの利用によって生じたあらゆる損害（※）に関して、一切の責任を負いかねます

ので、あらかじめご了承ください。 

  ※ 損害の例（この限りではありません。） 

   ・Wi-Fi端末と持込機器の接続できなかった 

   ・天候等の影響により、回線状態が不安定だった 

   ・コンピュータウイルスに感染した 

   ・通信内容をのぞき見された 

 ・端末はあらかじめ貸室内に設置してあります。 

  なお、端末を設置してある場所から移動させないようお願いいたします。 

 ・端末の設定（速度設定等）は変更しないようお願いいたします。 

 ・端末が故障もしくは紛失した場合は、端末代金を請求させていただく場合が 

あります。 

・Wi-Fiは主催者のみが利用できます。参集者への接続情報の開示は 

ご遠慮ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ポケット Wi-Fiの接続方法 

 

下表のとおり、接続する端末の設定をお願いします。 

なお、接続設定にあたり、ポケット Wi-Fi端末の操作及び設定は不要です。 

モバイル 
※ 以下、iOS の画面で説明していますが、Android も同様です。 

パソコン 
※ 以下、Windows で説明していますが、macOSも同様です。 

１ 設定アプリを開く １ 画面左下の Windows アイコンから設定を開く 

２ 「Wi-Fi」を選択 ２ 「ネットワークとインターネット」を選択する 
 

３ 「Wi-Fi」をオンにして、「その他」を選択する ３ 「Wi-Fi」をオンにして、「利用できるネッ 
 トワークの表示]を選択する 

４ 「SSID」及び「PASS」を入力する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 「非公開のネットワーク」を選択し「SSID」 
 及び「PASS」を入力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 「いいえ」を選択する 

 

SSID 

WPA2/

WPA3 

PASS 

SSID  

PASS   


